
Teleskopleiter
Gebrauchsanweisung

BEZEICHNUNG:

Doppelseitige Teleskopleiter 5.6m GDA-DLT709B
Doppelseitige Teleskopleiter 5.0m GDA-DLT708B
Doppelseitige Teleskopleiter 4.4m GDA-DLT707B
Doppelseitige Teleskopleiter 3.8m GDA-DLT706B
Doppelseitige Teleskopleiter 3.2m GDA-DLT705B

Teleskopleiter 4.1m GDA-DLT213B
Teleskopleiter 3.8m GDA-DLT212B
Teleskopleiter 3.2m GDA-DLT210B
Teleskopleiter 2.9m GDA-DLT209B
Teleskopleiter 2.6m GDA-DLT208B
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ANLEITUNG

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Grbrauch sorgfältig durch.

VORBEREITUNG
1. Sorgen Sie dafür, dass Sie körperlich in der Lage sind, die Leiter zu benutzen. Bestimmte

medizinische Probleme, Medikamente sowie Alkohol und Drogen können den Gebrauch der Leiter
unsicher machen.

2. Sorgen Sie dafür, dass die Leiter beim Transport befestigt ist, um eventuelle Schäden zu vermeiden.
3. Begutachten Sie die Leiter nach Lieferung. Sorgen Sie vor Gebrauch dafür, dass die Leiter sicher ist.
4. Inspizieren Sie die Leter vor jeder Verwendung.
5. Verwenden Sie nie eine kaputte Leiter.
6. Vergewissern Sie sich, dass die Leiter sauber ist. Reinigen Sie die Leiter von nasser Farbe, Schmutz,

Öl etc.
7. Führen Sie eine Risikoeinschätzung durch.

POSITIONIERUNG
1. Die Neigung der Stand- bzw. Anlegeleite sollte nie höher als 75 Grad sein.
2. Positionieren Sie die Leiter auf einem festen Untergrund – niemals auf einem unebenen oder

rutschigen Untergrund.
3. Lehnen Sie die Leitern nur an robuste, ebene, große Objekte.
4. Machen Sie sich mit allen elektischen Gefahren an Ihrem Arbeitsplatz vertraut. Zum Beispiel Kabel.
5. Vermeiden Sie Zusammenstöße. Vermeiden Sie Fenster und Türen. Blockieren Sie niemals einen

Notausgang.
6. Stellen Sie die Leiter immer nur auf ihre Füße. Niemals auf Sprossen oder andere Teile.

BENUTZUNG
1. Überschreiten Sie niemals die zulässige maximale Ladung. Kalkulieren Sie immer zusätzliches

Gewicht für Werkzeuge und Ausrüstung mit ein.
2. Lehnen Sie sich nicht zu weit über die Leiter. Die Schultern sollten immer innerhalb des Rahmens

sein und beide Füße fest auf einer Sprosse.
3. Steigen Sie nie in großen Höhen von der Leiter.
4. Stellen Sie sich nicht auf die obersten drei Sprossen.
5. Benutzen Sie die Leitern lediglich für leichte Arbeiten. Benutzen Sie die Leitern nur für kurze

Zeitspannen.
6. Verwenden Sie die Leiter nicht bei schlechtem Wetter.
7. Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit der Leiter.
8. Schauen Sie beim auf- und absteigen immer Richtung Leiter.
9. Verwenden Sie die Leiter niemals als Brücke.
10. Tragen Sie angebrachte Schuhe wenn Sie auf die Leiter steigen.



3

11. Vermeiden Sie schwere Lasten (Ziegelsteine und Zement).
12. Machen Sie regelmäßig Pausen. Müdigkeit kann ein enormes Risiko darstellen.
13. Ausrüstung und Werkzeug, das Sie mit auf die Leiter nehmen sollte leicht und einfach zu greifen

sein.

ÖFFNEN DER LEITER
Automatisches Sperren: Jede Sprosse hat 2 Schließpins. Einen auf jeder Seite

 Geöffnet: Eine kleine Spalte ist sichtbar
 Geschlossene Position: Der Knopf ist direkt am Bein

KONTAKT

DEUTSCHLAND Österreich
T: 020415669112 xxxxxxxxxxx
Email: sales@godirectaccess.de Email: info@godirectaccess.at
Website: www.godirectaccess.de Website: www.godirectaccess.at


